


Ｎ

平面図 S=1:500



実施設計図 12

3

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

平面縦断図 図　示

大　　　潟　　　村

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

Ｎ

管渠番号

S=1:500平面図



Ｎ

（　）内は、マンホール天端高さを示す

２７１管渠番号

S=1:500平面図

V=1:100
H=1:500縦断面図

実施設計図 12

4

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

平面縦断図 図　示

大　　　潟　　　村

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



Ｎ

（　）内は、マンホール天端高さを示す

管渠番号

S=1:500平面図

V=1:100
H=1:500縦断面図

実施設計図 12

5

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

平面縦断図 図　示

大　　　潟　　　村

工　事　名 公共下水道管渠改築工事

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内



Ｎ

平面図 Ｓ＝１：５００

縦断面図
Ｈ＝１：５００

Ｖ＝１：１００

舗装撤去復旧 L=6.0m



Ｎ
平面図 Ｓ＝１：５００

縦断面図
Ｈ＝１：５００

Ｖ＝１：１００

路線番号

実施設計図 12
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番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

平面縦断図 図　示

大　　　潟　　　村

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



S=1:20１号マンホール標準構造図

1000

1000

１

600

820

防護コンクリート

平　面　図 断　面　図

既設現場打マンホール
（撤去）

平　面　図

断面Ａ Ａ

新設組立マンホール

平　面　図

断面Ａ Ａ

２３７－２

２３７－３

２５９－６

２４７－２

２４９－２

２．３１

１．４３

３．５６

３．５４

１．２６

２５０－２ ２．４８

１．５６２４１－２

２４１－３ １．６１

２５５－１ ２．８３

２５５－２ ２．４８

２３７－４ ４．０２

２６３－３ １．６７

２６４－２ １．９５

２６１－４ ３．０６

２５８－９ １．６５

２６０－１ １．７８

２３５－６－３ １．８５

２８０－１ ※鉄蓋撤去新設

マンホールＮｏ．

既設人孔規格

２３７－２

現場打ち

２３７－３

現場打ち

２５９－６

現場打ち

２４７－２

現場打ち

２４９－２

現場打ち

２５０－２

現場打ち

防護コンクリート 有り 有り 有り 有り

基礎形式 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎

路盤厚

掘削深(m)

舗装厚

備考

３．６０

３．６０
×

３．６０

３．６０
×

４．０６ ４．０４

５０ ５０

３５０ ３５０

１．７６

３．００

２．５０
×

２．８１ １．８３

３．００

２．５０
×

２．９８

無し 無し

掘削幅

(人孔単独施工部のみ記載)

現場打ち

２４１－２

現場打ち

２４１－3

現場打ち

２５５－１

現場打ち

２５５－２

有り 有り 有り 有り

砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎

２．０６

３．００

２．５０
×

２．１１

３．００

２．５０
×

３．００

２．５０
×

３．３３

３．００

２．５０
×

２．９８

現場打ち

２４９－２

現場打ち

２５０－２

現場打ち 現場打ち

２４１－２

現場打ち

２４１－3

現場打ち

２５５－１

現場打ち

２５５－２

有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎 砕石基礎

３．００

２．５０
×

２．８１ １．８３

３．００

２．５０
×

２．９８ ２．０６

３．００

２．５０
×

２．１１

３．００

２．５０
×

３．００

２．５０
×

３．３３

３．００

２．５０
×

２．９８

２３７－４

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

たて込み
簡易土留

実施設計図 12
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番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

１号マンホール標準構造図 1：20

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

m

深

マンホール

番　号

マンホール

60 90 120

mm m mm m 個

管

種

呼

び

径

管

底

高

可

と

う

継

手

管

種

呼

び

径

管

底

高

床

版

流　　入　　管流　出　管

可

と

う

継

手

1 250 1PRP 250 -4.571 HP -4.571

VU 1

150 180 210 30 60 90 120 150 180 30 45 60

個 個

5

個

1510

調
整
リ
ン
グ

個 個

25 45

調
整
金
具

13

個

躯体ﾌﾞﾛｯｸ 直　　　壁

個 個

斜　壁

1 1 1 1 1

1 250 1HP 250 -4.612 PRP -4.612 1 11 1 1 1

PRP VU 11150 -2.461 150 -2.441 1 1 1 1 1

11VU 250 -3.204 VU 250 -3.204 1 1 11 1

111 1PRP 11150 -2.444 HP 250 -2.444 1

VU 11 1 1HP 250 -3.385 250 -3.365 1 1 1

11250 250 1 11HP -2.630 HP -2.630

1VP 100

1 1

1VP 100

111 HP 250 1HP 250 -2.680 -2.630 1 1

11 1 1HP 250 -3.930 HP 250 -3.920

1HP 250 -2.840

1VP 100

1 1

1VP 100

1250 1 11HP -3.875 1HP 250

1VP 100

-3.875 1 1

部　　　材　　　の　　　種　　　類

1HP 250 -4.708 250 1HP -4.701 1 11 1 1 1

11 1 1HP 250 -2.899 HP 250 -2.899

1-2.899VU 100

1 1 1

11250 250 1 1HP -3.091 HP -3.091 1 1 1

111 HP 250 1HP 250 -4.291 -4.291 1 1 1 1

VU 11 1VU 150 -2.633 150 -2.633 1 1 1 1

11 1

1

VU 200 -2.880 VU 150 -2.860

VU 150 -2.860

1 1 1 1

11 HP 250 1HP 250 -2.630 1-2.589 1 1 1

200



Ｈ Ｐ － Ｖ Ｐ 差 口 変 換 継 手

Ｓ＝１：２０１ 号 ﾚ ｼ ﾞ ﾝ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 標準 構造 図

既設現場打マンホール
（撤去）

平　面　図

断面Ａ Ａ

防護コンクリート

平　面　図 断　面　図

平 　 面 　 図

新 設 組 立 マ ン ホ ー ル

２４１－１ １．４３

マンホールＮｏ．

既設人孔規格 現場打ち

防護コンクリート 有り

基礎形式 砕石基礎

路盤厚

掘削幅

掘削深(m)

舗装厚

備考

×

２４１－１

３．００

２．５０

１．９３

－

－

たて込み
簡易土留

１

600

1000

1000

実施設計図 12
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番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

1：20

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

１号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ標準構造図

m

深

マンホール

番　号

マンホール

60 90 120

mm m mm m 個

管

種

呼

び

径

管

底

高

可

と

う

継

手

管

種

呼

び

径

管

底

高

流　　入　　管流　出　管

可

と

う

継

手

1 250 1250 HP

VU 100 1

150 180 210 30 60 90 120 150 180

個 個

5

個

1510

調
整
リ
ン
グ

個 個

25 45

調
整
金
具

個

躯体ﾌﾞﾛｯｸ 直　　　壁

個 個

1 1

部　　　材　　　の　　　種　　　類

HP -2.530 -2.220 1

頂　版

120

1

9

底

版



１

Ｓ＝１：２０２号マンホール標準構造図

１０００既 設 現 場 打 マ ン ホ ー ル 新 設 組 立 マ ン ホ ー ル

防 護 コ ン ク リ ー ト

平 　 面 　 図 断 　 面 　 図



Ａ１＝Ｂ１×Ｂ２

Ｖ２＝Ｈ７×Ｂ１×Ｂ２－Ｖ１

Ａ２＝Ｈ７×（Ｂ１＋Ｂ２×２）

単位ｍｍ

単位ｍｍ

・プレーンエンド直管高＝Ｈ１－（ｔ２＋Ｈ５＋Ｈ６＋１５０）

Ｓ＝１：２０副管標準構造図

平　面　図

平　面　図

実施設計図 12

11

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

副管標準構造図 1：20

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



村道車道

S=1:20舗装復旧図

掘
削

深

埋戻し

掘
削

深

掘　削

φ150

S=1:20土工標準図

H H

掘削幅
1050 1050

埋戻幅

掘
削

深

埋戻し

掘
削

深

掘　削

H H

掘削幅
1050 1050

埋戻幅

φ200

機
械

掘
削

深掘
削

深

掘　削

H-
50

50

H

掘削幅
2000

Ｈ
掘

削
深

埋戻し

埋戻幅
2000

φ250

埋戻し掘　削

マンホール部

掘削幅

実施設計図 12
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番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

図　示

大　　　潟　　　村

土工標準図・舗装復旧図

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



位　置　図 Ｓ＝　１：２５，０００

1
参　考　図 8

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

位　置　図 1：25,000

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



仮設工標準構造図　S= 1：30

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

1：30

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

仮設工標準構造図

(3000＜Ｈ≦4000) (4000＜Ｈ≦5000)(1500＜Ｈ≦3000)

 平　面　図 

 A － A　断　面  A － A　断　面  A － A　断　面 

　建込簡易土留工標準構造図　

A

掘削幅
4
.0

＜
H≦

5
.0

参　考　図
2

8



H≦2.0m

平　面　図

2.0m＜H≦3.5m

断　面　図

3.5m＜H≦3.8m

S=1:30軽量鋼矢板土留工標準図
（参考図）

参　考　図
3

8

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

軽量鋼矢板土留工標準図 1：30

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



S=1:50鋼矢板土留工標準図
（管路部）

平　面　図

参　考　図
4

8

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

鋼矢板土留工標準図(管路部) 1：50

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事



14.304t

0.384t6.400III型  L= 3.20m

13.920t232.000

断面図断面図

WL－0.800

60.0kg/mmIII型　L= 8.00m土留め壁(鋼矢板)

備考質量単位質量数量単位寸法部材名

平面図平面図

断面図断面図

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

マンホール

3.600m × 3.600m

-4.061m

WL－0.800m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

--

2

10.00kN/m

三角形

断面計算用土圧

ランキン

WL－0.800m

-4.061m

3.600m × 3.600m

マンホール

断面計算

安定計算

切ばりの温度軸力

地表面上載荷重

水圧

土圧

地下水位

掘削深さ

掘削面積

対象構造物

1.220t

1.220t100.0kg/m

60.0kg/m

12.200m

m

H－300×300×10×15孔

計

切ばり支保工(腹起し)

計

土留め壁(鋼矢板)

主要部材数量表主要部材数量表

設計条件設計条件

Ａ

Ｂ

Ａ

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

鋼矢板土留工

(Ｎｏ．２３７－２)
1：50

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

C-C

A-A B-B

大潟村公共下水道管渠改築工事

S=1:50鋼矢板土留工
(参考図)

(No_237-2MH)

参　考　図
5

8



13.920t60.0kg/m232.000mIII型　L= 8.00m土留め壁(鋼矢板)

備考質量単位質量数量単位寸法部材名

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

マンホール

3.600m × 3.600m

-4.042m

WL－0.740m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

--

2

10.00kN/m

三角形

断面計算用土圧

ランキン

WL－0.740m

-4.042m

3.600m × 3.600m

マンホール

断面計算

安定計算

切ばりの温度軸力

地表面上載荷重

水圧

土圧

地下水位

掘削深さ

掘削面積

対象構造物

1.220t

1.220t

14.304t

0.384t

100.0kg/m

60.0kg/m

12.200

6.400

m

m

H－300×300×10×15孔

III型  L= 3.20m

計

切ばり支保工(腹起し)

計

土留め壁(鋼矢板)

WL－0.740

断面図断面図

平面図平面図

断面図断面図

主要部材数量表主要部材数量表

設計条件設計条件

Ａ

Ｂ

Ａ

番 号

工 事

縮

尺

設計照査
図 面

番 号

平成３０年度

大　　　潟　　　村

1：50
鋼矢板土留工

(Ｎｏ．２３７－３)

工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

A-A

C-C

B-B

大潟村公共下水道管渠改築工事

S=1:50鋼矢板土留工
(参考図)
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工　事　名

処 理 区 名 幹　線　名

箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

３６００

３６００ ３６００

鋼矢板土留工

（Ｎｏ．２３７－４）

鋼矢板土留工 Ｓ＝１：５０

（Ｎｏ.２３７－４ＭＨ） （ 参 考 図 ）

土留め壁(鋼矢板)

計

切ばり支保工(腹起し)

計

III型  L= 3.50m

H－300×300×10×15孔

m

m

14.00

24.400

60.0kg/m

100.0kg/m

0.840t

21.000t

2.440t

2.440t

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

マンホール

3.600m × 3.600m

-4.518m

WL－1.120m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

-

設計条件

主要部材数量表

部材名 寸法 単位 数量 単位質量 質量 備考

土留め壁(鋼矢板) III型　L= 10.50m m 336.000 60.0kg/m 20.160t

断面図
B-B

平面図
C-C

断面図
A-A

WL－1.120

参　考　図
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ａ ： ウェルポイントの間隔　1.00ｍ＜ａ≦2.00ｍ

掘
削

幅

S=1:20ウェルポイント工法標準図
（参考図）
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大潟村公共下水道管渠改築工事


