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番 号

大　　　潟　　　村

工　事　名
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箇　所　名 秋田県南秋田郡大潟村　地内

大潟村公共下水道管渠改築工事

令和３年度

１：５０
鋼矢板土留工

（Ｎｏ．２７８－２－１）

１
５
０

０

３８００

３８００

１
５
０

０

１
５

０
０

１５００

φ
１
２
０
０

-6.063-6.033
-5.873 -5.873

-6.033

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

１５００

９
０

０
０

１
５

０
０

１５００

１
５

０
０

９
０

０
０

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝３．６０ｍ

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝３．８０ｍ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝３．８０ｍ

１２５ ３３５０ １２５

３
８
０

０

１
２
５

３
３
５

０
１

２
５

３
６
０

０

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝１０．５０ｍ

３６００

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝１０．５０ｍ

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

１５００

φ　＝３２°
γｔ＝１８ｋＮ/ｍ3
Ｎ　＝９
Ａｓ１

３
０

深

度

土
質
記
号

土
質
名

Ｎ　値

０．４０

１０．４５

石
ルト・砕
アスファ

細砂

１０ ２０ ３０ ４０

４

１５

７

２７

８

６

１０

２８

１７

１６

０．９０

Ｈ２９－Ｂ－１

ＧＨ＝－０．９１ｍ

－１．８４

５
７

１
０

２
２

９
０

１
０
０

０

４
７

９
０

１
０

５
０

０

１２５ ３３５０ １２５

３６００

鋼矢板Ⅲ型

８
７

０
０

１
８

０
０

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

Ｃ Ｃ

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝１０．５０ｍ

－１．３０

５
７

１
０

３
７

９
０

１
０
０

０

４
７

９
０

１
０

５
０

０

１２５ ３３５０ １２５

３６００

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝１０．５０ｍ

Ｃ Ｃ
Ｌ＝３．８０ｍ

鋼矢板土留工 Ｓ＝１：５０

30枚

 2枚

 4枚

N値25以上

N値25以上

N値25以上

GL－2.500 GL－2.500

GL－1.000

GL－4.790

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

GL－1.000

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

GL－4.790

（Ｎｏ.２７８－２－１ＭＨ）
平面図

土留め壁(鋼矢板)

計

切ばり支保工(腹起し)

計

III型  L= 3.80m

H－300×300×10×15孔

m

m

15.20

24.400

60.0kg/m

100.0kg/m

0.912t

20.244t

2.440t

2.440t

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

マンホール

3.600m × 3.600m

-4.201m

WL－0.510m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

-

設計条件

主要部材数量表

部材名 寸法 単位 数量 単位質量 質量

土留め壁(鋼矢板) III型　L=10.50m m 315.00 60.0kg/m 18.900t

土留め壁(鋼矢板) III型  L= 3.60m m 7.20 60.0kg/m 0.432t

30 BL 30 BL

断面図
B-B

C-C

断面図
A-A

30 BL

WL－0.500

GL±0.000

30 BL

GL±0.000

参　考　図
2

6
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１：５０
鋼矢板土留工

（Ｎｏ．３０１－２－５）

-3.680

１
５
０

０

３８００
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５

０
０

１５００

φ
１
２
０
０

-3.680-3.610 -3.610
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１
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０

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝３．4０ｍ
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鋼矢板Ⅲ型
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（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工
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４
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鋼矢板Ⅲ型

７
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０
０

１
９

０
０

（二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式）
　　　薬液注入工

Ｃ Ｃ

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝９．００ｍ

－１．３０

４
５

７
０

３
４

３
０

１
０
０

０

４
４

３
０

９
０

０
０

１２５ ３３５０ １２５

３６００

鋼矢板Ⅲ型

Ｌ＝９．００ｍ

Ｃ Ｃ
Ｌ＝３．４０ｍ

鋼矢板土留工 Ｓ＝１：５０

N値25以上32枚

 4枚 N値25以下

GL－2.500 GL－2.500

GL－1.000

GL－4.430

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

GL－1.000

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

GL－4.430

（Ｎｏ.３０１－２－５ＭＨ）
平面図
C-C

土留め壁(鋼矢板)

計

切ばり支保工(腹起し)

計

III型  L= 3.40m

H－300×300×10×15孔

m

m

13.60

24.400

60.0kg/m

100.0kg/m

0.816t

18.096t

2.440t

2.440t

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

マンホール

3.600m × 3.600m

-4.430m

WL－0.910m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

-

設計条件

部材名 寸法 単位 数量 単位質量 質量

土留め壁(鋼矢板) III型　L= 9.00m m 288.00 60.0kg/m 17.280t

30 BL 30 BL

断面図
B-B

断面図
A-A

30 BL

WL－0.910

GL±0.000

30 BL

GL±0.000

参　考　図
3

6



2.0m＜H≦3.5mH≦2.0m

平　面　図

断　面　図

（参考図）

軽量鋼矢板土留工標準図 Ｓ＝１：３０
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2.0m＜H≦3.5mH≦2.0m

断　面　図

3.5m＜H≦3.8m

平　面　図

（参考図）

軽量鋼矢板土留工標準図 Ｓ＝１：３０

（マンホール部：タイプⅠ）
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８/１５ｍ

３．００

０．０１５

０．００１

ＧＬ－０．５０

３．００

地下水位（ｍ）

管路部

必要本数（本）

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ揚水量（ｍ3/min/本）

地山透水係数（ｃｍ/sec)

地下水位低下高（ｍ）

掘削深度（ｍ）

種　別

ａａａ

ヒューガルポンプ

セパレータータンク

ノッチタンク

デリベリーパイプ

バキュームポンプ

ヘッダーパイプ
ウェルポイント

ａ ： ウェルポイントの間隔　1.00ｍ＜ａ≦2.00ｍ

掘
削
幅

水
位

低
下

高
さ

掘
削

深
　

Ｈ
5
0
0

モーター

ヒューガルポンプ

ウェルポイント

ライザーパイプ

ヘッダーパイプ

ヘッダーカップリング

ヘッダージョイント

バキュームゲージ

ゲートバルブ

デリベリーパイプ ノッチタンク

セパレータータンク

断　面　図

ウェルポイント工法標準図 Ｓ＝１：２０

平　面　図

（参考図）
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