
設計図面

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事

図面目録

図面番号 図面種別

E-00 表紙、図面目録

E-01

案内図、配置図E-02

１階改修平面図E-03

２階改修平面図E-04

参考図（既存図）電灯設備１階平面図E-05

参考図（既存図）電灯設備２階平面図E-06

参考図（既存図）照明器具設備 照明器具姿図E-07

電気設備工事特記仕様書



配置する（

(CORINS)への登録
工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ

契約不適合点検

行うので受注者は立ち会うこと。

契約事項による契約不適合責任期間満了前に契約不適合点検を

（平成30年2月26日国営施第23号）」

8

図書に定める品質及び性能を有する新品とし、以下のいずれかに該当

　監修）

※営繕工事写真撮影要領（令和５年改定版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部

・本工事では、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、工事着手前に

（平成３１年版）｣８章１２節７項による。

　　※紙スリーブ　・鉄板スリーブ製　・ＶＰスリーブ

8

また、参考型番が図示された機材は、当該商品または

するものとする。また、石綿を含有しないものとする。

・配置しない※配置する

　 （施工計画書に添付）するものとする。また、工事完成時に同計画書の実施書を

 　「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成、監督職員提出

  収め、所定の表示を行い、監督職員の指示に基づき施設管理者に引き渡すこと。

・現場再利用発生材　（　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　）

※電気設備工事管理要領（一般社団法人公共建築協会）(令和５年版)

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）６　消防法施行令別表第１の区分　

５　建物用途    建築基準法による用途

地表面粗度区分　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ

　なお、PCBを含有する機器は、当該部分を取り外し、漏洩の恐れのない安全な容器に

　 監督職員に提出するものとする。
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電気設備工事特記仕様書

電気使用,変更申し込み

使用前検査申請

設置届け－－－－－－－－－発電設備、変電設備、蓄電池設備

誘導灯設備、非常放送設備、非常コンセント設備等

消防用設備等設置届け－－－自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備、非常警報設備

２

消防設備等着工届け－－－－自動火災報知設備

消防関係

適用する※

の提供に協力すること。

設計監理業務として行う営繕年報作成のため,工事諸元情報

電子データーで納品することを言う。

電子納品とは調査,設計,工事などの各業務段階の最終成果を

(2)

運用の改正について(平成 26 年 4 月 25 日付け営第 85 号)　

「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の

 完成図書等の取扱は,｢官庁営繕事業に係る電子納品運用(1)

ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りではない。

受注者は、次により電子納品を行うものとする。

※工事概要ファイル

※官公署届出書類

※完成写真　(※主要な機器等の外観写真 10 枚程度)

※完成図　(※ＣＡＤ　　※ＰＤＦ)　　※監督職員が指示した図面等

ＣＤ－Ｒに格納するもの

ＣＤ－Ｒ

　電子納品対象工事

※カギ等の表示札は樹脂製（市販品）とする。

※付属品、予備品、保守工具は引継目録を添えて提出する。

（５）電子納品対象工事にあってはＣＤ－Ｒ

（６）

（４）保全に関する資料

（３）完成図及び施工図Ａ３版縮小図を二つ折りに製本したもの

（２）完成図及び施工図（原寸）二つ折りに製本したもの

（１）完成図書（Ａ４版、完成図書作成要領による）

※完成検査後に次の完成図等をすみやかに提出する。

適用しない15

12

13

14

(1-1.7.1～3)

(3)

・ ・電子納品対象外工事電子納品等

完成図書等

部

部

提出部数

外部１枚　内部１枚・

撮影箇所規格

営繕年報用

完　成　時

工　事　中

着　工　前

分類

工事写真の撮り方　建築設備編

工事写真の撮り方　建築設備編

工事写真の撮り方　建築設備編

キャビネ版

キャビネ版

サービス版

サービス版

サービス版

工事中、完成時ともカラー写真とする。工事写真

同上

3

2

1

ＬＥＤ照明器具 制御装置記号が特記されていないものは｢一般型（ＬＮ）」とする。

(2-1.12. )

6(2-1.7. )

（２）接地用端子を取り付ける。（図面特記による）

（１）結線図等の縮小図を添付する。（扉裏面にカードケース貼付）

各盤には、標準仕様書記載の他に下記の表示を行う。盤類の表示他

18

16

11

10

9 施工条件

電気保安技術者

選任

電気主任の技術者8

7

6

5

3

4

2

1

機器及び材料の

・特定建設資材廃棄物の発生材の処理発生材の処理等

工事計画届け

電力関係１

幹線設備

（平成18年10月 6日）による。

国家公安委員会規則第20号）及び秋田県公安委員会告示第 144号

特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等に関する規則（平成17年

配置しない

（

交通誘導員

） 必要なし必要（関係機関：

(1-1.2.1)

(1-1.3.2)

(1-1.3.3)・工事補足説明事項・図　示

施工後確認試験は、｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

既存コンクリート床・壁などの配管貫通部の穴あけは原則として

鋼製とする。床板で保温板打ち込み部分は、断熱用インサート

外部に面する壁, 天井で建築工事でＰＦ板 (　　　　　　等)打ち込み

冷暖房機器付属の制御盤に対する起動停止命令、インターロック

設備機器の固定は「建築設備耐震設計・施工指針

(2-1.12. )

当該工事が公共事業労務調査等の対象工事となった場合には、調査に

秋田県は県の事務事業において、環境にやさしい行動が定着すること

同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の

承諾を受けるものとする。

建築物内部

本工事に使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、設計

概成工期

　建設廃棄物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に

・※ 　別途　本工事

・本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する

　処理するものとする。

9

・引き渡しを要するもの

※ 適用しない ・ 適用する（ ・ 発注者指定方式 ・ 任意着手方式）

適用する場合は別に定める｢余裕期間に係る特記事項｣によること。

工事の余裕期間

9

9

9

9

9

(9)

天井高×0.9

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

(15)

(14)

300

300

車椅子

車椅子

多目的ﾄｲﾚ･

形

形

形

制御用スイッチ

天井高×0.9

　中　心

車椅子

車椅子

 ～ 2,000

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

｢ＥＭ－○○｣の記載がなくとも、ＥＭケーブルを使用する。

(13)

(12)

(11)

(10)

電線・ケーブル

※

※秋田県電気設備工事監督実施要領（秋田県建設交通部監修）（平成１６年版）

　　　〃　　　(　　　　　)

壁掛　スピーカ

壁掛　親時計

台　上　～

箇所に取り付ける位置ボックス等は保温,結露防止処理を行う。

1,800

1,100～1,200

800 ～ 1,000

　　〃　　(踊 場)

呼出し表示灯  (　　　用)

表　示　灯(身障者用)

　　　〃　　　(　　　玄関)

壁掛  制御盤
開閉器箱

　　〃    (　　　用)

スイッチ  (      用)

ダイヤモンドカッターによる。

はつり

あと施工ｱﾝｶｰ

　ロ）地域係数

　　※１．０　　　　　　・その他（　　　）

可とう管

及び状態表示などの配線、電動機容量については機械設備工事施工者

と事前に打ち合わせること。

9

消火水槽用マンホール

床点検口、天井点検口

自立型アンテナの基礎

自立型制御盤の基礎

吊りボルト用インサート

自動扉

防火戸閉鎖装置

別途機器への接続

壁埋込型器具類

梁、床、壁貫通部

建　築機　械電　気
区分

種別

他工事との調整 特記なき場合は下記による。　（ ● 印適用）

(1-2. .1)

　　　　　　　 　　　 ※金属拡張系アンカー（※本体打込み式）

２　試験等　　　　　　性能確認試験　　※行わない　　・行う

１　あと施工アンカー　※接着系アンカー（接着剤は有機系とする）

ロ）上記を除く箇所のスリーブ

　　※つば付き鋼管製　　　・亜鉛鉄板製

イ）水密を要する梁、床、壁のスリーブスリーブ材

ケーブル配線工事において壁体内及び立上り、立下り部は電線管保護のこと。ケーブル保護

取り外し再使用機器は絶縁抵抗測定のうえ、清掃後取り付ける。

（亜鉛メッキ製品）を使用する。

再使用機器

インサート

保温、結露防止

注）複数箇所に ● 印のあるものは各工事に適用する。

二次配管

閉鎖装置

二次配線・操作スイッチ

機械室、電気室などの設備ピット(蓋含む)

墨出し

補　　強

切込み

仮　　枠

補　　強

スリーブ

補　　強

●

●

●

●

●

●

●

●電動シャッター

●

●

●

●機械室、電気室などの設備機器の基礎

●●

●●軽量鉄骨壁の機器取り付け用の補強

天井埋込型器具類下地

●

● ●

●●

●●

●

また、合成樹脂可とう管に使用する位置ボックスは、原則として樹脂製とする。

(2-2.1.13)

(1-2.7.1)金属管の塗装箇所は図面特記による。

耐震施工

配管等の塗装

(2-1.2.2)

合成樹脂可とう管は、ＰＦ管（一重管）とし温度による分類はタイプ２５とする合成樹脂

ケーブルマー
クの取り付け

黒

黒

白

黒

黒橙

黄

青

白

赤

文 字 色地　　色

火報

通信

動力

低圧

高圧

用　　途

(6)

(2-2.12.5)

(2-2.2.10)

ハンドホール内の用途別のケーブルマークの色別は次による。

6(2-1.7. )

標準色 盤等の塗装色は特記なき場合製造業者標準色とする。

プルボックスには、用途を示す略標を付ける。

プレートは樹脂製（文字彫刻）とする。

各盤には上部に名称、下部に盤記号のネームプレートを取り付ける。(7) 盤名称等の表示

(1-1.3.　)

(1-1.3.　)

(1-1.3.　)

(1-1.3.　)

(1-1.3.　)

(1-1.3.　)

(1-1.1.4)

※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年建設省

処分施設の名称・住所・搬出距離(km)種　　　　　類

・特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理

再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(km)

建設発生木材

アスファルト塊

コンクリート塊

建設発生土

種　　　　　類

関係機関との協議

基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。

告示第1536号）」に基づき、指定された建設機械を使用する。

(1-1.3.8)

(1-1.3.8)

(1-1.3.5)

及び環境安全

施工中の安全確保

機器取付高さは下表を標準とする。ただし、これによりがたい場合は監督職員との協議による。

（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

400

1,200

④　建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣

の認定を受けた材料

②　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣

の認定を受けた材料

発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

・

受注

アルデヒド発散建築材料

③　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルム

①　建築基準法施行令第２０条の７第１項の規定に定める第一種、

「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分

什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを

(１)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

添付されていない材料を使用する。

エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く。)が

接着剤は、可塑塑材(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-

含有量が少ない材料を使用する。

接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの

応じた材料を使用する。

材料で設計図書等に規定する「アルムホルデヒドの放散量」の区分に

アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

職

最新年版

(2)　事業活動における積極的な環境配慮の実施

150

800 ～ 1,500
800 ～ 1,500

200
300
200

200
300

1,100

2,300
900

1,100

2,700
1,500

1,500

200
300
300

1,500
1,500

1,500
150

約  2,500
2,100 ～ 2,700

350 ～ 400
500 ～ 1,000

150
200

1,200

1,500

(1)　総合的な環境保全施策の推進

(4)　環境関連法規等の遵守

(3)　秋田県庁環境保全率先実行計画の推進（省略）

　公共事業の実施において,公共事業環境配慮システムを基に,環境

　環境に関する法令、条例、協定、その他の合意事項を遵守し、

環境汚染の防止に努めます。

に配慮した事業を実施，負荷の低減に努めます。

　　者は監督職員と協議を行い、県の定める環境方針を具体的に公共

（４）

（３）

（２）

する所要の

、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他木質建材、ユリア樹脂板、

ものとする。

　　　　　　に使用する材料等は、設計図書に規定

監督　員に提出して承諾を受けるものとする。

適用しない適用する

１　工 事 名

化学物資を放散

誘導支援設備

床　上　～　上　端
天　上　～　上　端
床　上　～　上　端
　　　　〃
床　上　～　操作部

都市ガス用検知器　（重質）
都市ガス用検知器　（軽質）
ガス検知器　　（ＬＰＧ）
機器収容箱
受信機・副受信機

　　　　〃
床　上　～　中　心
天　上　～　上　端

　　　〃　　　　　(和　　室)
直列、端末ユニット(一    般)
機器収容箱

　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心

　　　〃　　　　(和　　室)
壁付アウトレット(一　　般)
  　　〃　　　　(身障者用)
壁付インターホン(一　　般)

壁付押しボタン(一　  　般）
ベル・ブザー・チャイム
表示盤

　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心

壁付アッテネータ

壁付子時計

床　上　～　中　心
床　上　～　中　心
床　上　～　下　端

　　　　〃　　　(和  室)
壁付アウトレット(一　般)
端子盤（廊下、室内）

　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心

床　上　～　中　心
鏡上端　～　中　心
　　　　〃
床　上　～　中　心
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心

　　　　〃
床　上　～　中　心
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
床　上　～　中　心

地　上　～　窓中心

　　〃　　(鏡　　上)

ブラケット(一　　般)

　　〃    (機 械 室)
　　〃　　(車　　庫)
　　〃　　(厨　　房)

　　〃　　(台　　上)
　　〃　　(和　　室)
コンセント(一　　般)
　　〃　  (和　　室)
　　〃    (一    般)

分電盤

測定

取引用計器

取付け高さ　(ｍｍ)名称

　配線用図記号は、標準図及びJIS Ｃ 0303によるほか図面特記による。

　秋田県庁は自らが行う事務事業活動が環境に及ぼす影響を継続的に

改善していくため、次の方針に基づき積極的に行動します。

医療関係設備

工事種目 摘要

拡声設備

電灯設備

動力設備

受変電設備

発電設備

電力貯蔵設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

摘要工事種目

雷保護設備

中央監視制御設備

自動火災報知設備

防犯・入退室管理設備

監視カメラ設備

テレビ電波障害防除設備

テレビ共同受信設備

(　印適用）

受電から引渡しまでの電気料金　　　　　　　※本工事　　　・別途電気料金等

協力しなければならない。

協力

調査などに対する

発注者が実施する

秋田県庁環境方針

事業に反映させるよう努めなければならない。

ため「あきたエコマネジメントシステム」を構築し運用しいてる。

を目指し、環境に与える負荷を低減する取り組みを継続的に推進する

環境への配慮

する建築材料等

(1-1.4.1)

　なお、(５)の材料を使用する場合は、ア～エの証明となる資料を

　エ　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　ウ　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　イ　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　ア　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

（５）上記以外のもので以下のア～エの事項を満たすもの。

（４）建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿

　　　に記載製品

（３）秋田県認定リサイクル製品

（１）JIS 及び JASマーク等の認証機関のマーク表示のある機材

(1-1.4.2)

品質等

適用基準等

１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

（３）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図面又は

　　　当該表を示す。

章 項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

２　特記仕様書の適用等

４　構造規模

３　敷地面積

２　工事場所

Ｚ

行政法人建築研究所監修）」

２０１４年版（独立

による。

　　　※特定の施設　　・一般の施設

　イ）耐震安全性の分類
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場合３本を天井裏まで配管する。

予備配管 分電盤内予備回路が４ケ以下の場合電線管２５ｍｍ２本、５ケ以上の

第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

　　監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」、「公共建築設備

　　工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」による。

・警備業法第１８条に規定する特定の種別の警備業務　・任意）

・適用する（工事期限より　　日前） ※　適用しない

また、デジタル写真も可とし、その仕様は監督職員の指示による。

　　　※印の付いたものを適用する。

（１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、　　印の付いたものを適用する。　　印の付かない場合は、

印と　　印が付いた場合は、共に適用する。

品質及び性能を有すると共に、次の（１）から（４）を満たす

※「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第247号）」に

（２）エコマーク認定製品（（公財）日本環境協会）

　　　(　　　　)((一社)公共建築協会)(以下「評価名簿」という｡)

壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗材は、

設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、

この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所及び部数を提出する。

その他監督職員が指示したもの

【平成 30 年版国土交通省大臣官房営繕部】

ガイドライン(営繕工事編)、営繕工事電子納品要領

((以下、「要領等」という。)による。

「要領等」で特に記載のない項目については、原則として

電子データーを提出する義務はないが、「要領等」の解釈に

電子データーは,「要領等」に示されたファイルフォーマッ

トに基づいて作成すること。

疑義がある場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

平成２５年４月１日

  ｢自然と人との共存可能な社会の構築」「環境への負荷の少ない

第２次秋田県基本計画に掲げる環境保全施策を推進します。

｢環境保全に向けての全ての主体の参加」を基本としながら,

循環を基調とした社会の形成」,｢地球環境保全への積極的な取り組み｣,

工事着手日から引渡しまでの保安業務費　　　※本工事　　　  別途

4 屋外灯

２　ポール内開閉器（配線用遮断器又はカットアウトＳＷ）

１　点灯方式　　　※自動点滅器　＋　タイマー　・自動点滅器

　　　　　　　　　※設ける　　　　　　　　　　・設けない

(2-1.4.2)

３　地中配管等からの防湿処理

　　　　　　　　　※施す　　　　　　　　　　　・施さない

　これにより難い場合は監督職員と協議による。

(2-2.18.2)　測定方法は JIS C 7612 「照度測定方法」による。

一般照明の照度測定　　　　　・行わない　　　※行う照度測定試験5

公共建築設備工事標準図（電気設備編）（令和４年版）によるほか図面特記による。

　　　　　　　　　　　施工後確認試験　※行う　　　・行わない

工事概要Ⅰ

Ⅱ　工事種目

電気設備工事仕様Ⅲ

Ⅶ　官公署届け出書類

Ⅵ　照明器具表

Ⅴ　機器取付高さ

Ⅳ　配線図記号

※

太陽光発電設備

垂直積雪量：（　1.0　）ｍ 風速（Ｖｏ）：（　34　）ｍ/ｓ

７項

秋田県南秋田郡大潟村中央５－１

校舎棟

ＲＣ造

２階建

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事

棟　名　称

構　　　造

階　　　数

建築面積

延べ床面積

学校

2 仮設工事1

　　ｃｍ　×　縦

埋設配管配線路には、埋設表示用テープ（ビニル製折り返し付）及び

事

工

通

共

監督職員が指定する箇所に一箇所設置する。

表示時期は工事着工時から完成時までとする。

２　地色はマンセル記号１ＧＹ７.５/８とし、黒文字（角ゴシック）で表現する。

４　表示板の大きさ

３　建築主は契約担当者名とすること。

注

本工事で通線しない新設管路には呼び線を挿入する。

秋田県建設副産物対策に係る取扱要領に従い処理することとし、

アンテナ保安器

漏電遮断器回路

・接地銅板 ※接地棒

※接地棒・接地銅板EＥL 500Ω以下

100Ω以下EＬt

・※

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

　Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

　Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

Ｄ種接地

プレートの
用途

埋設帯及び
標埋設柱

(3)

測定用

防犯装置用

拡声用増幅器

(5)

(4)

避雷器用(モデム用)

避雷器用(高圧用)

避雷器用(低圧用)

・接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

・接地銅板

・接地銅板

・接地銅板

※接地棒

・接地棒

・接地棒

※接地棒

※接地棒

※接地棒

EMD

ELH

ELL

EO

ES

EDα

埋設標柱（舗装部分は埋設ピンとする）を敷設する。（高低圧、通信共）

(2-2.12.4～.5)

器具を実装しないものについては用途を示す略標をつける。

プレート ・樹脂製金属製（ステンレス、新金属を含む）※

（高圧地中線路には用途、電圧種別等の表示をする。）

構内交換機(陽極用)

電話引込口の保安器

本配線盤の保安装置

・接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地棒

・接地棒

・接地棒

EDt

EAt

Et

100Ω以下

山　　砂

搬出を要しない建設発生土の処理は下記による。

建設発生土の
処理

Ｃ種接地

Ｂ種接地

Ａ種接地

共同接地

共同接地

雷保護用接地

(1)

(2)

・接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地銅板

※接地棒

・接地棒

・接地棒

・接地棒

・接地棒

・接地棒

・接地棒

ED

EC

EB

EA

EACD

EADLH

ELA

接地極仕様接地抵抗記号接地の種別

構内指定箇所（※ 敷きならす

その他　（横

建　　 築　　 工　　 事　　 の　　 表　　 示

・利用できる（※有償　・無償）

・利用できない

・利用できない

・利用できる（※有償　・無償）

工事用電力　　構内既存施設

工事用水　　　既存構内施設

設置

工事表示板の

電力

工事用水及び

接地極(2) 特記なき接地極の仕様は下表による。　

(2-2.2.9)

(2-2.12.4)

(1)

線種はＥＭ－ＩＥ絶縁電線 １.６ｍｍ以上とする。

呼線の挿入

(2)

3 電気工事

）たい積する 構内指定箇所（
）

(2-2.12.2)根切り土（良質土を使用）

手掘り・機械掘り※掘　削：

本工事の掘削、埋戻しは次による。

2

(1)

土工事

掘削及び埋戻し

３　号　（横　３６０ｃｍ　×　縦　１８０ｃｍ）

２　号　（横　２４０ｃｍ　×　縦　１２０ｃｍ）

※ １　号　（横　１８０ｃｍ　×　縦　　９０ｃｍ）

表示板の形式

埋戻し：

１　表示板は風圧に耐えるように配慮すること。

　　   ｃｍ）

令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事

大潟村長　髙橋　浩人

工事名称

構造・規模

工事期間

建築主

設計者

工事監理者

工事監督者

工事施工者
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変更

省エネ適合性判定の ※省エネ適合性判定に関わる変更が生じた場合の省エネ再計算及び

　変更申請手数料は施工者の負担とする。

●

●

●

・省エネ適合申請にかかわる変更申請及び軽微変更該当証明の変更計算・手数料は

　工事費に含むものとする。

(監督職員提出用)　(　　　１部)

１部

１部

１部

　日× 　人　）

ＲＣ造　２階建

・本工事は大潟小学校及び大潟中学校の施設並びに敷地内の照明設備のＬＥＤ化工事を行うための工事である。

A1:1/1
A3:1/2

工事名称

図面種別

検　　印

設計年月

縮　　尺

図面番号 E-01

電気設備工事特記仕様書

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事
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（既存建物・３）

(床面積33m2)

（既存建物・２）

（既存建物・１）

(床面積939m2)

(床面積102m2)

8,7508,750

道
路

幅
員

道
路

幅
員

8,7508,750

道
路

幅
員

道
路

幅
員

小学校 中学校

屋内運動場

共同調理場

●

●

●

森岳温泉

保呂瀬温泉

●
滑多羅温泉

●
小倉温泉

井川町

八郎潟町

国
道
7号

琴丘森岳IC

●
若美温泉

●
寒風山

国
道
10
1号

大潟村

秋
田
道

琴
丘
能
代
道
路

国道285号五城目町

工事場所:秋田県南秋田郡大潟村中央５－１

至能代南IC

三種町

日本海

工事場所:大潟小中学校　大潟村中央５－１

至能代 至能東

至秋田市至追分駅

●
●

●

●

●

大潟

●

中野

方口
八郎潟干拓地

サンルーラル
大潟

生態系公園
大潟村神社

大潟小中学校

大潟村
干拓博物館

案内図(広域)

案内図(付近)

N

A1:1/1000
A3:1/2000

工事名称

図面種別

検　　印

設計年月

縮　　尺

図面番号 E-02

案内図、配置図

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事



EXP･J

準備室

ＷＣ（女子）

水呑み
手洗い

収

ＷＣ
車いす車いす

ＷＣ ＷＣ（男子）

手洗い
水呑み

収

器具庫

スタジオ

放送室
ＵＰ

ＵＳ

ＷＣ

収

給湯

印刷

理科室

メディアセンター

給湯

印刷

校長室

栄光の棚

ＷＣ

ＵＳ収

保健室

ＷＣ（女子）ＷＣ（男子）ＷＣ
一般用
職員職員

一般用
ＷＣ

放送室

スタジオ

器具庫
水呑み
手洗い

ＵＰ

光　庭

職員室 職員室

器具庫

ステージ

水呑み
手洗い

水呑み
手洗い

UP
更衣室更衣室

休憩室休憩室

更衣室

休憩室

更衣室

休憩室

EXP･J

屋内運動場

放送

多目的教室 多目的教室

昇降口

水呑み
手洗い

栄光の棚

ＷＣ
一般用
職員

ＷＣ
一般用
職員

昇降口

防球ネット

防
球
ネ
ッ
ト

防球ネット

準備室

防球ネット

防
球
ネ
ッ
ト

防球ネット

(40人) (40人) (40人)

車いす
ＷＣ

防球ネット

FSS FSS

FSS

FSS

FSS

FSS

FSS

FSS

FSS

FSS

消火ポンプ室

器具庫

更衣室

更衣室

SK

器具庫

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＥＬＶ

置場
台車

置場
台車

UP

器具庫

EXP･J

楽器庫

EXP･J

音楽室

EXP･J

音楽室

EXP･J

直通階段
屋外 直通階段

屋外

直通階段
屋外

楽器庫

機械室

風除室 段ボール
置き場

検収

食品庫

下処理室

下処理室

玄関 倉庫

休憩室

前室

洗濯

ＷＣ

手洗い

洗浄室

ワゴン

プール

風除室

渡り廊下

直通階段
屋外

ＥＬＶ

足洗い場足洗い場 足洗い場足洗い場 足洗い場

足洗い場 足洗い場

足洗い場

（貯水槽１４ｍ3）

GSGS

防球ネット

防
球
ネ
ッ
ト

防
球
ネ
ッ
ト

防球ネット

ホワイエ ホワイエ

EXP･J

ゴミ置き場

スペース

防球ネット

通路

１階平面図　（1/200)

場　　　　所 LED仕様 照明器具施工内容 JLMA301認証

理科室･準備室 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

男子･女子更衣室

男子･女子更衣室

男子･女子更衣室

□470･4700lm･33.2w 器具取替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

厨房･廊下･機械室

洗浄室･ワゴンプール

倉庫･風除室･食品庫

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

風除室･検収室 非常灯 施工対象外

休憩室･下処理室･前室 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

トイレ･図書室 施工対象外 －ダウンライトLED済

図　書　室 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

場　　　　所 LED仕様 照明器具施工内容 JLMA301認証

水飲み場・器具庫 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

体育館男子女子トイレ

体育館男子女子トイレ

場　　　　所 LED仕様 照明器具施工内容 JLMA301認証

体育館男子女子トイレ

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

施工対象外

－

ダウンライトLED済

男子･女子更衣室

男子･女子更衣室

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

風除室

風除室 誘導灯･丸形防水 施工対象外

丸形･3020lm･21.3w ランプ交換･内部配線替

器具庫･放送室･ステージ 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

放送室 ダウンライト 施工対象外

ステージ・ポンプ室 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

部室１～４

部室１～４

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w音楽室･器具庫

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3wコンピューター室･通路

児童･一般男子トイレ

児童･一般男子トイレ

児童･一般女子トイレ

児童･一般女子トイレ

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3wEVホール･階段

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w放　送　室

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

１年生･保健室前廊下

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w器具庫･器具庫前

－施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

－施工対象外

－施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

児童･一般男子トイレ

多目的トイレ

児童･一般女子トイレ

－施工対象外

JLMA301認証照明器具施工内容LED仕様場　　　　所

手洗い場

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

２年１組

なのはな

ひまわり

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w１年１組

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3wサルビア

器具取替□570･8000lm･49.7w

施工対象外

ランプ交換･内部配線替

ランプ交換･内部配線替

相　談　室

LED済or対象外保健室シャワー室

要40形･2500lm･14.3w校長室･保健室

要20形･1500lm･8.5w印　刷　室

ランプ交換･内部配線替

－

－

要40形･2500lm･14.3w職員室･給湯室･印刷室

施工対象外ダウンライトLED済昇　降　口

ダウンライト器具取替

JLMA301認証照明器具施工内容

φ150･1400lm･11.4w

LED仕様

軒　　　下

場　　　　所

昇　降　口

職員室･給湯室

給湯室

印刷室･校長室･保健室

保健シャワー室

ふれあいルーム

教材室･サルビア

ダウンライトLED済 －施工対象外

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

器具取替□570･8000lm･49.7w －

３年Ａ組･第一学習室

生徒･一般男子トイレ

生徒･一般女子トイレ

生徒･一般女子トイレ

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

－施工対象外

－施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

生徒･一般男子トイレ

多目的トイレ

多目的トイレ 20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

ダウンライトLED済 －施工対象外

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

場　　　　所 LED仕様 照明器具施工内容 JLMA301認証

放送室

放送室

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

ダウンライト･10形 施工対象外

EV前･階段前･廊下

コンピューター室

理科室・廊下

音楽・準備室

技術室･理科室･準備室

職員更衣室

職員更衣室

職員更衣室

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

20形･1500lm･8.5w 要ランプ交換･内部配線替

□470･4700lm･33.2w 器具取替 －

水飲み場 40形･2500lm･14.3w 要ランプ交換･内部配線替

調理場外 LED済 施工対象外 －

外回り

小中学校軒下 LED済 施工対象外 －

LED済 施工対象外 －

－

－

－

－

－－

－

中学校

共同調理場

風除室

２－１ なのはな ひまわり １－１
さるびあ

保健室 校長室

コンピューター室 会議室

部室

部室

部室

部室

理科室 技術室

ルーム
ふれあい

サルビア
教材室 ３－A 第一学習室

小学校

A1:1/200
A3:1/400

工事名称

図面種別

検　　印

設計年月

縮　　尺

図面番号 E-03

１階改修平面図

大潟小中学校照明ＬＥＤ化工事



EXP･J

FSS

FSS

FSS

ＥＬＶ

ＷＣ（女子）ＷＣ（女子）ＷＣ（男子）

SKSK
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ＷＣ

手洗い
水呑み 水呑み

手洗い
収 収

倉庫 倉庫

水呑み
手洗い

水呑み
手洗い

水呑み
手洗い

ＷＣ

ＷＣ（女子）ＷＣ（男子）

光　庭

吹　抜

吹抜

吹　抜

更衣室

更衣室

用具室 収納庫 ＷＣ（女子）

ＷＣ
車いす

ＷＣ
車いす

ＷＣ（男子）

手洗い 手洗い
水呑み
手洗い

車いす
ＷＣ

車いす

ＷＣ（男子）

水呑み
手洗い

家庭科室

渡り廊下

児童会室

準備室

吹　抜 EXP･J

EXP･J

EXP･J

準備室

台車

置場

EXP･J

EXP･J

ＷＣ

美術室

(40人) (40人) (40人) (40人) (40人)

FSS

FSS

ＤＮ

FSS

FSS

FSS

ＤＮ

FSS

FSS

FSS

FSS

物入 物入

車いす
ＷＣ

車いす 台車
置場

ＤＮ ＤＮ

EXP･J

EXP･J

直通階段
屋外

EXP･J

直通階段
屋外

直通階段
屋外

柔剣道場

会議室

視聴覚室

屋外
直通階段

ＥＬＶ

GS GS

ホワイエ ホワイエ

吹　抜

通路

２階平面図　（1/200）

(40人) (40人)

JLMA301認証照明器具施工内容LED仕様場　　　　所JLMA301認証照明器具施工内容LED仕様場　　　　所

児童会･視聴覚会議室 ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

廊　　下

６年１組

ポプラ

５年１組

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

児童･一般男子トイレ

児童･一般男子トイレ

児童･一般女子トイレ

児童･一般女子トイレ

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

ダウンライトLED済

－施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

－施工対象外

－施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

児童･一般男子トイレ

多目的トイレ

児童･一般女子トイレ

倉　　庫

手洗い場

壁ブラケット

ダウンライトLED済 －施工対象外

－施工対象外

倉　　庫 ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

たんぽぽ･教材室

EVホール･廊下

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

３年１組

さくら

４年１組

小・中渡り廊下

家庭科室・準備室

図工室･準備室･廊下

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

階　　段

階　　段

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

誘導灯 施工対象外

ランプ交換･安定器撤去E39･10000lm･54.4w多目的ホール

－

－

JLMA301認証照明器具施工内容LED仕様場　　　　所JLMA301認証照明器具施工内容LED仕様場　　　　所

武道場

武道場

武道場･廊下

LED済 施工対象外

600□･12200lm･75.6w 器具交換

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

2年Ｂ組

なのはな

２年Ａ組

更衣室･倉庫･用具庫

収納庫･階段前･EV前

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

生徒･一般男子トイレ

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w生徒･一般男子トイレ

ダウンライトLED済 －施工対象外

ダウンライトLED済 －施工対象外多目的トイレ

多目的トイレ

生徒･一般女子トイレ

生徒･一般女子トイレ

ダウンライトLED済 －施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

ランプ交換･内部配線替 要20形･1500lm･8.5w

生徒･一般女子トイレ ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

手洗い場 ダウンライトLED済 －施工対象外

普通教室前廊下 ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

１年Ａ組

生徒会室･さくら

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･安定器撤去E39･10000lm･54.4w多目的ホール －

場　　　　所 LED仕様 照明器具施工内容 JLMA301認証

会議室 40形･2500lm･14.3w ランプ交換･内部配線替 要

家庭科室･準備室

美術室･美術準備室

体育館側階段

体育館側階段

体　育　館

体　育　館

体　育　館

高天井形･20000lm･99w 器具取替

E39･10000lm･54.4w ランプ交換･安定器撤去

誘導灯 施工対象外

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

ランプ交換･内部配線替 要40形･2500lm･14.3w

LED済･非常灯 施工対象外 －

－

－

－

－

－

小学校 中学校

家庭科室 図工室

６－１ ５－１ポプラ たんぽぽ ３－１ ４－１
さくら ２－B なのはな ２－A １－A

生徒会室 さくら 第2学習室

水呑み 水呑み

A1:1/200
A3:1/400
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１階平面図　（1/200)
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A3

A1

大潟村立　大潟小学校・中学校改築工事 H22.6

照明器具設備　照明器具姿図

Ａ ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型　初期照度補正型 Ｂ ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型　初期照度補正型 ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型　初期照度補正型 Ｄ ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型　初期照度補正型 Ｅ ＦＨＦ３２Ｗ×１　笠なし型　初期照度補正型 Ｆ ＦＨＦ３２Ｗ×２　反射笠付型　初期照度補正型 Ｇ ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面ルーバ　初期照度補正型 Ｈ ＦＨＦ３２Ｗ×１　黒板灯　初期照度補正型

Ｉ

パナソニック電工　ＦＳＡ４１０３８Ｆ

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面開放　初期照度補正型 Ｊ

パナソニック電工　ＦＳＷ４１０２１Ｚ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放　初期照度補正型 Ｋ

パナソニック電工　ＦＳＡ４２００１Ｆ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ　初期照度補正型 Ｌ

パナソニック電工　ＦＳＷ４２０２１Ｚ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ　初期照度補正型 Ｍ

パナソニック電工　ＦＳＡ４１０３０Ｆ

ＦＨＰ２３Ｗ×２　埋込下面ルーバ Ｎ

パナソニック電工　ＦＳＷ４２２０１Ｚ

ＦＨＰ４５Ｗ×４　埋込下面ルーバ　

Ｏ２ ＬＥＤ電球６．９Ｗ　ダウンライト

Ｏ１

パナソニック電工　ＦＳＡ４２５９６Ａ

ＬＥＤ電球４．０Ｗ　ダウンライト Ｐ

パナソニック電工　ＦＳＡ４１５８８

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト　低誘虫仕様

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)
エコ電線採用

防湿型・防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
本体：ステンレス
反射板：ステンレス（クリア塗装）
エコ電線採用

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用

防湿・防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線採用
本体：ステンレス
反射笠：ステンレス（クリア塗装９

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用

防湿・防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線採用
本体：亜鉛鋼板（クロムレス・ホワイト）
反射笠：亜鉛鋼板（クロムレス・ホワイト）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

エコ電線採用
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
遮光角：横方向２４度／縦方向２４度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）
エコ電線採用

Ｑ１

Ｑ２

パナソニック電工　ＦＳＡ４１７０１Ａ

セラメタＨ３００形×１　昇降装置内蔵器具

セラメタＨ３００形×１　昇降装置内蔵器具（光補償）

Ｒ

パナソニック電工　ＦＳＡ４２７００Ａ

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯　パイプ吊 Ｓ１

Ｓ２

パナソニック電工　フリーＸＦ３２３ＣＢＡ

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

ＦＬ４０Ｗ×１　ブラケット

Ｔ

パナソニック電工　フリーＸＦ３２３ＥＸＡ

ＬＥＤ６．９Ｗ×１　ブラケット　防雨型 Ｕ

パナソニック電工　ＮＨＵ２２７６５Ａ

ＭＴ２００Ｗ×１　ＳＰＤ投光器　

パナソニック電工　ＮＨＵ５４７６４Ａ

Ｖ ＦＲＴ１２５０Ｗ×１

パナソニック電工　ＮＦ１６７００タイプ

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック電工　ＮＦＭＧ４１７７４

ＦＬ２０Ｗ×１　キッチンライト

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

Ｃチャンネル回避型

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用

埋込穴１５０×１２３５　埋込高Ｈ＝６６

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝８０

ＣＬＡＳＳ１
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
エコ電線採用
遮光角：横方向３０度／縦方向３０度

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝８０

ルーバ：鋼板（ホワイト）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線採用
埋込穴□２７５　埋込高Ｈ＝１１２

ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線採用
埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１００

防雨型
枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（ホワイト）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し仕上）

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

Ｃチャンネル回避型

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝２６

枠：クールホワイトつや消し仕上
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４３

パナソニック電工　ＹＢＸ６００２６

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック電工　ＦＡ０１９９２Ｚ

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック電工　ＨＧＷ７２６０、７４６０ パナソニック電工　ＬＧＷ４６１９２ パナソニック電工　ＹＡＸ５５１４０ パナソニック電工　ＦＨＡ４１１２５ パナソニック電工　ＨＷ２１２９ パナソニック電工　ＨＷ２８１９Ｃ

　（内面アルブライト・外面クリア塗装）

昇降可能高：１５ｍ
本体：鋼板（クールホワイト）
セード：アルミ

下面ガード付
安定器内蔵型

間接照射方式
カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）
反射板：アルミ（鏡面仕上）
Ｗ＝２７２　Ｈ＝１６７　出しろ５８

電球色ＬＥＤ（６個）
カバー：アクリル（透明・内面乳白）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

インバータ内蔵
本体：アルミダイカスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ）
前面パネル：強化ガラス
反射板：アルミ
アーム：鋼板（溶融亜鉛ﾒｯｷ・ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ） 反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

高照度コンパクト型
カバー：プラスチック（乳白）
ホワイト仕上
Ｗ＝６１０　Ｈ＝５７　出しろ８７

低誘虫ＵＶカット仕様
カバー：アクリル（乳白）

防湿型
本体（ホワイト）
パネル：プラスチック（ホワイト）

パナソニック電工　ＮＬ７２６５２Ｗ パナソニック電工　ＹＦ４１６５０Ｋ

赤外線約８０％カット

枠（オフホワイトつや消し）

首振角４５度

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１３５ 接地用端子付・インバータ内蔵

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

カバー：ポリカーボネート（透明）

電球色・防雨型

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

Ｗ Ｘ

Ｙ Ｚ イ ロ ＦＣＬ２０Ｗ×１

パナソニック電工　ＨＷ７９４０Ｃ

Φ２７９　Ｈ＝１３２

本体：プラスチック（ホワイト）

カバー：アクリル（乳白つや消し）

低誘虫ＵＶカット仕様

防湿・防雨型

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

熱線センサ付（１００％－２５％段調光）

パナソニック電工　ＦＳＳ４２５２０Ａ

ＦＨＦ３２Ｗ×２

パナソニック電工　ＮＨＵ５４５５３Ａ

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ニ ＦＨＦ１６Ｗ×１

パナソニック電工　ＦＳＡ２１６１５Ａ

埋込穴１５０×６２６　埋込高Ｈ＝６５
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

パナソニック電工　ＦＳＡ４１８２７

Ｗ＝１２７０　Ｈ＝１００　出しろ１００
カバー：クリーンアクリル
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
ＰＦ９：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ホ ＦＨＦ３２Ｗ×１ ＦＬ１０Ｗ×１　標示灯

文字は放送中

パナソニック電工　ＦＡ１１９１０

壁埋込型
本体：鋼板（ホワイト）
埋込穴１２８×３６８　埋込深さＤ＝４２

ヘ

ＦＨＰ４５Ｗ×４

ハ１ ＦＨＰ３２Ｗ×４

ハ２

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型　初期照度補正型

Ｃ１

Ｃ２ (ｶﾞｰﾄﾞ付)

ト

ＳＵＳ・ＷＰ　白塗装

ＦＨＦ３２Ｗ×２　下面開放埋込　初期照度補正型

エコ電線採用

本体：ステンレス
反射板：ステンレス（白色塗装）
防湿・防雨型

埋込穴２２０×１２５０　埋込高Ｈ＝１１０

指定色塗装

チ リＦＨＦ３２Ｗ×１ ＦＨＦ３２Ｗ×１

パナソニック電工　ＦＳＳ４１５２０Ａ

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

熱線センサ付（１００％－２５％段調光）
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

枠：亜鉛鋼板（ホワイト）

カバー：アクリル（乳白）

ａ１

ａ２

Ｅ－07

パナソニック電工　ＬＷ９３６６０

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２００

パネル：ガラス（つや消し仕上）

反射板：アルミ（ホワイト）

防湿・防雨型、　枠：（オフホワイトつや消し仕上）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＬＨ－０２

電線：けい素ゴム絶縁電線

電球：白熱灯、　ソケット：芳香族ポリエステル樹脂

ＪＤ３０Ｗ　×　１　防湿・防雨型ｄｂ１

ｂ２

ＪＤ　９Ｗ　×　１

ＪＤ１３Ｗ　×　１

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１３３

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ニッケル水素蓄電池使用
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＬＨ－０２

電線：けい素ゴム絶縁電線

電球：白熱灯、　ソケット：ポリフェニレンサルファイド樹脂

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（高効率シルブライト）

Ｂ級・ＢＬ型　

Ｂ級・ＢＬ型　（ガード付）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１８１０Ｋ ａ2：ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ａ－ＢＬ
ａ1：ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ

パナソニック電工　ＦＳＷ４２７２０Ｚ加工
ｂ1：Ｋ１－ＩＲＳ４－ＪＥ　９

ｂ2：Ｋ１－ＩＲＳ４－ＪＥ１３

電池内蔵型 電池内蔵型

電池内蔵型

ＦＨＦ３２Ｗ×１ｅ

電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

ニッケル水素蓄電池使用

枠：アルミ（クールホワイト）、　パネル：ガラス（２面）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

非常時ＦＨＦ３２形１１００　ｌｍ点灯、　熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１８６２

電池内蔵型

－

－

参考図（既存図）


